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Micropipeta LLG-proMLP

Capacidad
μl

Incrementos
μl

Exactitud 
vol. máx.
(≤ ± R%)

Precisión 
vol. máx.
(≤ CV%)

Código de color ud.E Código 

0,1-2 0,002 1,65 0,75 Naranja 1 6.270 420
0,5-10 0,02 1,10 0,44 Rojo 1 6.270 421
2-20 0,02 1,00 0,33 Amarillo 1 6.270 422
10-100 0,2 0,80 0,17 Naranja claro 1 6.270 423
20-200 0,2 0,80 0,17 Amarillo oscuro 1 6.270 424
100-1000 2 0,80 0,17 Azul oscuro 1 6.270 425
500-5000 2 0,66 0,18 Violeta 1 6.270 426
100-10000 20 0,60 0,18 Azul claro 1 6.270 427

Propiedades
•	 Elevada precisión, seguridad y 			 
	 reproducibilidad
•	 Muy cómoda de usar gracias a su forma 		
	 ergonómica
•	 Permite pipetear sin un gran esfuerzo
•	 Bloqueo de volumen para eliminar errores 		
	 en los resultados
•	 Autoclavable a 121 ºC
•	 Incluye certificado de calibración individual 		
	 (de acuerdo con la EN ISO 8655)

La nueva micropipeta LLG-proMLP de un solo canal 
combina una elevada precisión y seguridad con su 
forma ergonómica que permite pipetear sin demasiado 
esfuerzo, eliminando el estrés de las manos y el 
pulgar del usuario. Este instrumento de precisión ha 
sido diseñado para mantener la exactitud al pipetear 
durante muchos años haciendo de ella la mejor opción 
para usar en cualquier trabajo científico donde se 
requiera de un pipeteo exacto y reproducible. 
Las pipetas LLG-proMLP se han equipado con un 
botón* de extracción de la punta que se ajusta 
a las necesidades del usuario. 

* no disponible para pipetas de 5 y 10 ml
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Botón para extraer las puntas 
adaptable a las necesidades 

del usuario

Pipeta precisa y segura
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Robusta y ligera


