
Cápsulas de evaporación de LLG con pico, forma plana y baja
Vitrificadas.

Capacidad ml Ø ext mm Altura mm DIN Ud.E Código
10 50 10 12903 1 9.115 301
20 60 14 12903 1 9.115 302
28 75 15 1 9.115 305
55 80 20 12903 1 9.115 303
110 100 25 12903 1 6.231 540
250 130 30 12903 1 9.115 304
450 160 40 1 9.115 306
1100 200 55 1 9.115 307
1750 250 55 1 9.115 308

Cápsulas para evaporación LLG con pico, base redonda
Vitrificadas.

Capacidad ml Ø ext mm Altura mm DIN Ud.E Código
10 40 16 12903 1 9.115 310
20 50 20 12903 1 9.115 311
30 63 25 12903 1 6.239 177
60 80 32 12903 1 9.115 312
150 100 40 12903 1 9.115 313
285 125 50 12903 1 9.115 314
700 170 74 1 9.115 315
1000 200 80 1 9.115 316
41 72 26 1 9.000 150
62 83 27 1 9.000 151
110 96 30 1 9.000 152
240 127 42 1 9.000 153
420 154 50 1 6.232 525
558 170 55 1 9.000 154
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El material de porcelana para laboratorios de LLG es el resultado de muchos años 
de investigación y de experiencia. Dispone de una elevada resistencia química 
y  térmica. Gracias a las elevadas temperaturas de ablandamiento, el material de 
porcelana vitrificado puede utilizarse a temperaturas elevadas de hasta 1100 ºC y 
los no vitrificados hasta temperaturas de 1350 ºC. LLG ofrece una amplia gama de 
material de laboratorio desde crisoles, cápsulas de evaporación o morteros.

Cápsulas de evaporación LLG con pico y base plana
Vitrificadas.

Capacidad ml Ø ext mm Altura mm Ud.E Código
62 70 30 1 6.268 802
93 86 33 1 6.251 474
330 126 53 1 6.257 949
450 145 55 1 6.269 244
1200 195 74 1 6.241 820

Material de porcelana para laboratorio de LLG



Crisoles LLG, altura baja, media, alta
DIN 12904. Vitrificado.

Capacidad ml Ø ext mm Altura mm Form Ud.E Código
5 30 19 baja 1 9.250 900
10 35 22 baja 1 9.250 901
17 40 25 baja 1 9.250 902
21 45 28 baja 1 9.250 903
34 50 32 baja 1 9.250 904
63 60 38 baja 1 9.250 905
91 70 44 baja 1 9.250 906

  10* 30 25 media 1 9.250 907
12 35 28 media 1 9.250 910
20 40 32 media 1 9.250 911
30 45 36 media 1 9.250 912
45 50 40 media 1 9.250 913
80 60 48 media 1 9.250 914
120 70 56 media 1 9.250 915

  200* 80 62 media 1 9.250 916
15 30 38 alta 1 9.250 920
26 35 44 alta 1 9.250 921
35 40 50 alta 1 9.250 922
50 45 56 alta 1 9.250 923
72 50 62 alta 1 9.250 924
130 60 75 alta 1 9.250 925

LLG-Tapa de porcelana para crisoles
DIN 12904. Vitrifiacado. Por Código 9.052 080 hasta 9.052 092.

Ø tapa mm Ø Criso mm Ud.E Código
34 30 1 9.250 930
39 35 1 9.250 931
44 40 1 9.250 932
49 45 1 9.250 933
54 50 1 9.250 934
64 60 1 9.250 935
74 70 1 9.250 936
84 80 1 9.250 937

Crisoles filtrantes LLG con base porosa
DIN 12909. Vitrificado.

Capacidad ml Ø ext mm Altura mm Ø poro µm Ud.E Código
8 25 28 6 1 9.052 080
8 25 28 7 1 9.052 081
8 25 28 8 1 9.052 082
15 30 35 6 1 9.052 083
15 30 35 7 1 9.052 084
15 30 35 8 1 9.052 085
25 35 40 6 1 6.233 176
25 35 40 7 1 6.233 748
25 35 40 8 1 9.052 086
35 40 43 6 1 9.052 087
35 40 43 7 1 9.052 088
35 40 43 8 1 9.052 089
50 45 50 6 1 9.052 090
50 45 50 7 1 9.052 091
50 45 50 8 1 9.052 092

* No según DIN
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Cápsulas de incineración LLG sin pico
Vitrificadas.
Capacidad ml Ø ext mm Altura mm Forma Pico vertedor Ud.E Código

21 40 20 hondas sin 1 6.237 126
64 60 30 hondas con 1 6.241 972
64 60 30 hondas sin 1 6.242 424
70 81 20 baja hondas 1 7.654 046
103 70 35 hondas hondas 1 7.654 045

Embudo Büchner LLG
Vitrificado.
Para papel de filtro de Ø mm Capacidad ml Ud.E Código

45 35 1 6.239 903
55 70 1 6.237 328
70 120 1 6.231 541
90 240 1 9.252 500
110 400 1 9.252 501
125 600 1 9.252 502
150 1000 1 9.252 503
185 2000 1 9.252 504
240 4000 1 9.252 505
295 7000 1 9.252 506

Placas LLG para desecador
Según DIN 12911. De porcelana. Sin patas. 
Con un agujero central de 20 mm de Ø y varios agujeros de 5 mm.

Ø mm Para DN Ud.E Código
90 100 1 9.042 801
140 150 1 9.042 802
190 200 1 9.042 803
235 250 1 9.042 804
280 300 1 9.042 805

Navecillas de calcinación LLG, con asas
No vitrificadas.

Navecillas LLG de pesada
Vitrificadas.

Longitud mm Ud.E Código
37 1 9.115 350
53 1 6.241 255
64 1 9.115 351
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Longitud mm Ancho mm Altura mm Ud.E Código
40 12 10 1 9.250 943
75 13 8 1 9.250 940
85 13 8 1 9.250 942
90 13 8 1 6.243 229
105 14 9 1 9.250 941



Morteros LLG

Capacidad ml Ø ext mm Altura mm DIN Descripción Ud.E Código
25 51 32 interior rugoso 1 9.164 410
70 63 41 12906 interior rugoso 1 6.227 149
75 76 45 interior rugoso 1 9.164 411
110 83 50 interior rugoso 1 6.232 577
160 90 56 12906 interior rugoso 1 6.243 865
220 105 64 interior rugoso 1 9.164 412
400 125 71 12906 interior rugoso 1 9.164 413
2250 224 127 interior rugoso 1 6.252 383
110 83 50 interior vitrificado 1 6.227 289
220 105 64 interior vitrificado 1 6.234 591

Cazoleta LLG con asa de porcelana
Vitrificada.

Capacidad ml Ø mm Altura mm Ud.E Código
22 45 26 1 7.656 131
84 67 39 1 9.252 512
176 85 49 1 9.252 513
270 101 51 1 9.252 514
450 120 64 1 9.252 515
960 150 86 1 9.252 516

Pistilo LLG
Ø cabeza mm Longitud mm DIN Descripción Ud.E Código

14 54 rugoso 1 6.227 150
24 115 12906 rugoso 1 9.164 420
30 135 12906 rugoso 1 6.232 574
36 150 12906 rugoso 1 9.164 421
42 175 12906 rugoso 1 9.164 422
74 250 12906 rugoso 1 6.252 384
42 175 12906 esmaltado 1 6.227 292
36 150 12906 esmaltado 1 6.234 592
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Exterior vitrificados.


