
LLG-Sillas y -taburete de laboratorio

•	 Conforme a EN 1728, EN 1021-1 y 1021-2,  
	 EN 61340-5-1. 
•	 Barra metálica con estrella de 5 puntas con 
	 ruedecitas o deslizadores para suelos blandos 
	 o duros. 
•	 Reposabrazos y reposapiés cromados tal y 
	 como se indica.
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LLG-Silla PU  
Standard II

LLG-Silla PU  
Standard I plus

LLG-Silla PU  
Standard II plus

Con asiento girable, de altura ajustable

Barra metálica con estrella de 5 puntas

Limpieza y desinfección fáciles

Tipo
Ajuste altura 

de asiento 
mm

Descripción
Dimensiones 

Asiento 
(L x An) mm

ud.E. Código

Silla PU Standard II plus 525 - 770 5 deslizadores aro reposapiés reposabrazos 440 x 460 1 9.732 200
Silla PU Standard II 450 - 580 5 ruedecitas duras para suelos blandos 440 x 460 1 9.732 201
Silla PU Standard I plus 525 - 770 5 deslizadores aro reposapiés 420 x 400 1 9.732 202
Taburete PU Spezial plus 525 - 770 5 deslizadores aro reposapiés 350 x 300 1 9.732 204
Taburete PU Standard plus 525 - 770 5 deslizadores aro reposapiés 340 x 340 1 9.732 208
Taburete PU Standard 425 - 540 5 ruedecitas duras para suelos blandos 340 x 340 1 9.732 209
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LLG-Sillas PU: 
La profundidad del asiento y la inclinación así como  
la altura del respaldo son ajustables.
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